
ST

ITA / ENG

LAVABICCHIERI / LAVATAZZINE
GLASSWASHERS / CUPWASHERS



3500 ST

800÷1000

1x230 V/ 50Hz

350x350mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA

A = Caricamento acqua
 Water inlet 
B =  Allacciamento elettrico
 Electric connection
C =  Scarico
 Drain

Piedistallo  
Table

Ø 360mm - 17h
Cesto tondo fisso  
Round fixed basket 

Inserto 12 piattini in 
polipropilene 
Polypropylene insert  
for 12 saucers

O
pz

io
ni

 
O

pt
io

na
l I

te
m

D
ot

az
io

ne
 

In
cl

ud
ed

 It
em

Dosatore brillantante 
Rinse-aid dispenser

Cesto bicchieri (n°1)
Basket for glasses (n°1)

Inserto posate 2 posti  
in polipropilene
Polypropylene cutlery  
insert, 2 sections
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Alimentazione elettrica
Electric supply

1x230 V/
50 Hz

Potenza pompa lavaggio
Wash pump power

Kw 0,20 
(0,27 HP)

Resistenza boiler
Boiler element 

W 2700

Resistenza vasca
Tank element

W 1800

Potenza massima assorbita
Total power rating

W 2900

Capacità vasca
Wash tank capacity

lt. 11

Capacità boiler
Boiler capacity

lt. 3,5

Temperatura lavaggio/risciacquo
Wash/rinse temperature 

55°/ 85°

Durata ciclo
Cycle time

120 sec.

Pressione alimentazione
Required water pressure

bar 2 ÷ 4

Ø tubo di carico/scarico
Water supply hose

3 / 4” / 25

Peso Netto
Net weight 

Kg 22,5
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